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概述 

BP8009 是一款高集成度单火线智能面板电源芯

片，提供了继电器导通（Relay On）状态下的供

电，具有输出电压可调节、上电延时、电网电压

过零检测等功能。仅需极少的外围元器件，就可

以实现 MOSFET 切相供电，极大的节约了系统成

本和体积。 

BP8009 采用 SOP-8 封装。 

 

典型应用 

特点 

 高集成度 Relay On 供电功能 

 电网电压过零检测功能 

 集成 650V高压检测电阻 

 Relay On 供电输出电压可调节 

应用 

 单火线智能面板 

 其他单火线电源应用 
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图 1 BP8009 典型应用 
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定购信息 

定购型号 封装 温度范围 包装形式 打印 

BP8009 SOP8 -40 ℃到 105 ℃ 
编带 

4，000 颗/盘 

BP8009     

XXXXXYX     

ZZWWX     

管脚封装 
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图 2 管脚封装图 

管脚描述  

管脚号 管脚名称 描述 

1 HV_S Relay Off 状态下，电网电压过零检测输入端 

2 NC 空脚,悬空 

3 GND 芯片地 

4 GATE 切相 MOSFET 栅极控制端 

5 FB2 MOSFET切相电压设置端 

6 VIN BP8009电源端 

7 RESETn 使能信号输出端，高电平使能，开漏输出 

8 ZVD_ROFF Relay Off 状态下，电网电压过零检测输出端，开漏输出 

 

  

XXXXXYX: Lot Code 

ZZ: 标示 

WW：周号 






